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Obr. 01

Příprava podkladu / Príprava podkladu 1/2
Zbavit podklad prachu a volných částic.
Zbaviť podklad prachu a voľných častíc.

Obr. 08

Nanášení – aplikace / Nanášanie - aplikácia 1/5
Příprava nářadí - váleček na disperze, 

štětec nebo ocelové hladítko.
Príprava náradia - valček na disperzie, 

štetec alebo oceľové hladítko.

Obr. 02

Příprava podkladu / Príprava podkladu 2/2
Penetrace podkladu, sjednocení savosti.
Penetrácia podkladu, zjednotenie savosti.

Obr. 03

Příprava směsi / Príprava zmesi 1/5
Vytáhnout z balení obě složky, sypkou a tekutou.
Vytiahnuť z balenia obe zložky, sypkú a tekutú.

Obr. 04

Příprava směsi / Príprava zmesi 2/5
Připravit si požadované množství od 
každé složky pro jednotlivé nátěry.

Pripraviť si požadované množstvo od 
každej zložky pre jednotlivé nátery.

Obr. 05

Příprava směsi / Príprava zmesi 3/5
Vsypání sypké složky do složky tekuté.

Vsypanie sypkej zložky do zložky tekutej.

Obr. 06

Příprava směsi / Príprava zmesi 4/5
Promísení obou složek.

Premiešanie oboch zložiek.

Obr. 07

Příprava směsi / Príprava zmesi 5/5
Důkladná homogenizace obou složek.

Dôkladná homogenizácia oboch zložiek.

Obr. 10

Nanášení – aplikace / Nanášanie - aplikácia 3/5
Do prvního nátěru vtlačit Těsnící pásy a rohy.

Do prvého náteru vtlačiť Tesniace pásy a rohy.

Obr. 11

Nanášení – aplikace / Nanášanie - aplikácia 4/5
Celoplošná aplikace první vrstvy.
Celoplošná aplikácia prvej vrstvy.

Obr. 12

Nanášení – aplikace / Nanášanie - aplikácia 5/5
Aplikace druhé vrstvy Tekuté lepenky.
Aplikácia druhej vrstvy Tekutej lepenky

Obr. 09

Nanášení – aplikace / Nanášanie - aplikácia 2/5
Nanést první vrstvu Tekuté lepenky.
Naniesť prvú vrstvu Tekutej lepenky.

Hydroizolační nátěr / Hydroizolačný náter


